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ПАСПОРТ СМАЗОЧНОГО 
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РАБ.  
ТЕМ-РА,°С

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ (ОБ./МИН)

менее300 300-2000 более2000

Ниже 0 TURBOFLO R&O 32 TURBOFLO R&O 32 TURBOFLO R&O 32

0-60 TURBOFLO R&O 46 TURBOFLO R&O 46 TURBOFLO R&O 32

60-93
TURBOFLO R&O 100  
TURBOFLO R&O 150

TURBOFLO R&O 68  
TURBOFLO R&O 100

TURBOFLO R&O 46  
TURBOFLO R&O 46

Выше 93 TURBOFLO R&O 320 TURBOFLO R&O 220 TURBOFLO R&O 220

РАБ.  
ТЕМ-РА,°С

ФАКТОР СКОРОСТИ
(Ø ОТВЕРСТИЯ, ДЮЙМЫ Х СКОРОСТЬ 

ВРАЩЕНИЯ,  ОБ./МИН.)

менее 3000 3000-6000 более 6000

Ниже 0 TURBOFLO R&O32 TURBOFLO R&O22 TURBOFLO R&O10
0-60 TURBOFLO R&O32 TURBOFLO R&O22 TURBOFLO R&O10
60-93 TURBOFLO R&O

150
TURBOFLO R&O68 TURBOFLO R&O46

Выше 93 TURBOFLO R&O
320

TURBOFLO R&O
220

TURBOFLO R&O
150

ISO Viscosity  

Grade

Номер смазочного 
материала по классу 
спецификации AGMA

TURBOFLO R&O

ISO VG 46 1 46

SO VG 68 2 68

ISO VG 100 3 100

ISO VG 150 4 150

ISO VG 220 5 220

ISO VG 320 6 320
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